
º 

1. Tejido Super-Strech 

Resistencia: medial alta, 

transpirable, elástico 

2. Viscoelástica Ultra-50K 

Poliuretano viscoelástico alta 

densidad. 

Densidad: 50 kg/m3 | Altura: 15 

mm 

3. Espumación Dry soft 

Densidad: 20kg/m3 

4. Espumación Confort-RR 

Densidad: 30 kg/m3 | Altura: 

25mm 

Confort plus 

5. Muelle ensacado Miltipro 

Progressive 

Muelle con aleación de titanio 

dispuesto en panal 

Firmeza media | Altura: 180 mm 

 
 

6. Refuerzo perimetral 360º 

Densidad: 30 kg/m3 | Grosor: 

80 mm 

7. Espumación Confort-RR 

Densidad: 30 kg/m3 | Altura: 

25mm | Confort plus 

8. Espumación Dry soft 

Densidad: 20kg/m3 

9. Viscoelástica Ultra-50K 

Poliuretano viscoelástico alta 

densidad. 

Densidad: 50 kg/m3 | Altura 15 

mm 

10. Tejido Super-Strech 

Resistencia: medial alta, 

transpirable, elástico 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumum 

Sumum-Ficha 

técnica 

Adaptabilidad, con un toque de firmeza. Un producto indicado 
para personas que buscan un colchón firme con alta calidad en el 
bloque de muelles. 


